86. Reaktion u. Reaktionsarbeit beschleunigter Gas- u. Dampfstrome usw.    443
2. Reines Beaktlonsrad. Am Umfang einer mit zentraler Dampfzufuhrune versehenen, drehbar gelagerten Trommel seien Mundungen in einer gegen den Radius geneigten Richtung angebracht. Fig. 170. Die Reaktionsdriicke die in die Austnttsrichtung des Strahles fallen, suchen das Rad entgegengesetzt der Strahlrichtung zu drehen. Das groBte Drehmoment ergibt, bei gleichem \b-stand der Miindungsmitte von der Achse, die tangential gerichtete Miindung"ll~ ein kleineres die dazu schrage Miindung III, gar kein Moment die radiale Miindung I.
Soil   der   Strahl  bei den iiblichen Dampfdriicken die voile Reaktion ent-wickeln, so miissen die Mundungen als Diisen ausgebildet sein.
LaBt man die Trommel, dern Reaktionsdruck nachgebend, mit einer beliebigen unveranderlichen Umfangsgeschwindigkeit rotieren, indem man auf die Trommelwelle eine Bremse oder einen entspre-chenden Nutzwiderstand wirken lafit, so verrichtet die Reaktion Nutzarbeit.
Ist E die Reaktion im Zu-stande der gleichformigen Drehung, so ist die Nutzarbeit bei der tangentialen Miindung II
bei der schragen Miindung III L -— R n cos a .
Wie grofi nun L im einzelnen Fallo wird, hiingt da von ab, mit                             ^S- l^O-
welcher absoluten Geschwindigkeit
c der Dampf in den freien Raum auBerhalb der Trommel ausstrornt. Bei Miindung II ist c = w — u , mit w als Strahl geschwindigkeit im Miindungs-ende. Fur Miindung III erhalt man c als Diagonale des Parallelogramms aus den Seitengeschwindigkeiten w und u des Strahles.
Bei gleichen Werten von u und w wird c um so kleiner, je kleiner a ist, also am kleinsten bei der tangentialen Miindung. Diese wird unter sonst gleichen Umstanden die grofite Nutzarbeit lie fern.
Nutzarbeit der tangentialen Miindung. Der Dampf stromt in der Achse des Rades zu und wird durch die Zentrifugalkraft gegen den inneren Umfang geschleudert. Dadurch wird die Dampfspannung p.. vor dem Eintritt in die Miindung holier als die urspriingliche Dampfspannung pt. Zur Ver-dichtung von >pl auf pa steht die Arbeit zur Verfiigung, die auf das Kilogramm Dampf durch die Schleuderkrafte auf dem Wege vom Mittelpunkt bis zum Umfang iibertragen wird. Diese Arbeit ist nach einem bekannten Satze der Mechanik u-j2g. Die mit diesem Werte gleiche Verdichtungsarbeit fur die Druckerhohung von p^ auf p.2 wird in Fig. 171 durch die Flache abfe dargestellt. Verrichtet wird diese Arbeit durch die Turbine selbst.
Die Stromungsgeschwindigkeit w in der Miindung wird durch das adia-batische Arbeitsgefalle Flache efcde zwischen p2 und dem Aufiendruck p' be-dingt. Ist LQ das Arbeitsgefalle des zuflieBenden Dampfes (in der Radmitte), Flache abed, so konnte mit dem Dampf in diesem Zustand eine AusfluB-geschwindigkeit w0 erzielt werden, die sich aus
ergibt.
_stigste Geschwindigkeit der Schaufeln ist auch hier
